
地下水モニタリングの結果について(令和５年８月分)

〇地盤補修による地下水への影響を確認するため、定期的に地下水の水位及び水質のモニタリングを実施
しております。

〇令和５年８月に行った地下水モニタリングの結果から、地下水位の大きな変動や水質の悪化等は確認さ
れておりません。

令和5年10月31日

六価クロム
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果

（8/30計測）

入間川-1 入間川-2 A-1（浅層） A-2（深層） B-1（浅層） B-2（深層）

0.005mg/L
未満

0.005mg/L
未満

0.005mg/L
未満

0.005mg/L
未満

0.005mg/L
未満

0.005mg/L
未満
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地下水位モニタリングの結果（8月）

降雨量(mm) A-1（浅層） A-2（深層） B-1（浅層） B-2（深層） C（浅層）

（日）

測定位置図
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間

橋

入間川-2

入間川-1

入間川 新設観測井（南東側）
Ａ-１（浅層）
Ａ-２（深層）

新設観測井（北西側）
Ｂ-１（浅層）
Ｂ-２（深層）

※１回／月の計測を実施しています。
※計測できる下限値は0.005mg/Lになります。

水素イオン濃度
（pH）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果

入間川-1 入間川-2 A-1（浅層） A-2（深層） B-1（浅層） B-2（深層）

7.9～9.9 7.4～8.4 5.5～6.2 6.9～7.5 6.5～6.9 7.1～7.6

※8月のモニタリング数値の最小値と最大値を記載しています。

既設観測井
Ｃ（浅層）
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